Graphic Design: www.tuttiquanti.net

Energia CO, Acqua

Consumi Emissioni Consumi

Il piu efficiente

CLASSIFICA DI DISPLAY

Il meno efficiente
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kWh/m?/anno kg/m?/anno

5

I/m3/anno

Verso un edificio di classe A Energia

» Buone pratiche » Soluzioni tecniche

Riscaldamento Acquistare apparecchi elettrici e lampade ad
Con un abbigliamento adeguato una temperatura di  3|ta efficienza (Classe energetica A+++).

20 °C é piu che sufficiente. In inverno bastano pochi
minuti per arieggiare i locali. Non lasciare acceso

I - Limitare il flusso di acqua calda e fredda con
inutilmente il riscaldamento.

riduttori di portata tipo Aquaclic.

CO;

Acqua

Acqua Regol ttamente le 4 ture dell
Non lasciar scorrere a vuoto l'acqua fredda, sanare egolare co_rre amen ,e e _empera ure delle
subito le perdite e usare I'acqua calda solamente valvole e dei termostati del riscaldamento.

quando necessario.

La tecnologia &€ molto importante, ma ¢ il
Elettricita comportamento adottato dalle persone ad
Spegnere completamente gli apparecchi elettrici essere veramente essenziale e decisivo!
quando non sono utilizzati e non lasciare accesa
inutilmente l'illuminazione.

42 %

Fossili

Citta di Mendrisio

CTTA DI Ufficio tecnico

Arch. Mario Briccola
MENDRISIO Tel. 058 688 34 51
mario.briccola@mendrisio.ch

Risorse energetiche

0O &

58 %

Rinnovabile

)




